Kabel- und Schlauchbruckensysteme
Blitzableiterbrucke

ELS PRO"



Kleinhiilsen 47 - D-40721 Hilden

ELSPRO Kabelbriicken fir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typen 5.1 und 5.0

Typ 51

ELSPRO Kabelbriickensysteme
bringen Ordnung und Sicherheit in provisorische
Leitungsfiihrungen, schiitzen Leitungsiibergénge
optimal vor Schaden von auBen und verhiiten
Unfalle. Die bis ins Detail ausgereifte System-
technik hat sich in langjdhriger Praxis bewahrt.

Besonderheiten:

— einfache Montage durch modulares Stecksystem
— problemlos nachrustbar

— endlos verlangerbar

— gute Anpassung an Bodenunebenheiten

— rutsch- und abriebfest

— temperatur- und witterungsbestandig

Typ 5.0

Material:
— gegossenes, modifiziertes Polyurethan-Elastomer

Geeignet fiir:

— Strom-, Gas-, Wasser-, Pressluft- und Hydraulik-
leitungen

Einsatzbereiche:

— StralRen, Baustellen, Messen
Flugplatze, Hafen, Industrie
Vergniigungszentren, Schausteller
Militar, Katastropheneinsatze
Film, Fernsehen, Radio
Sportplatze

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10 E-Mail: info@elspro.de El— pnn e
; 9.1

+49(0)2103/9710-80 http://www.elspro.de
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ELSPRO Kabelbriicken fiir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typ 5.1

»Canale Grande«

Mit 5 Kabelkanalen fir Leitungen bis zu 50mm AuBen-
durchmesser bietet der Typ 5.1 genug Kapazitat fur
groBere Projekte, bei denen es um kurzfristige mobile
Energieversorgung auf professionellem Niveau geht.

vielfaltige Einsatzbereiche
schneller, einfacher Aufbau
Stolperfallen werden entscharft

Bezeichnung MaBe (L x B x H)

1000 x 750 x 70 mm
300 x 750 x 70 mm
1000 x 750 x 70 mm
300 x 750 x 70 mm

Briickenstlick 5.1
Endstlick 5.1
Brlickenstlck 5.1 antistat.
Endstlick 5.1 antistatisch

Technische Daten

5 Durchlasskanéle je 50x50 mm

Material: Polyurethan hei3 gegossen und anschlie-
Bend getempert, temperaturbesténdig bis 80°C

rutschfeste Oberflachen mit Riffelstruktur
Korperfarbe: verkehrsgelb, Deckelfarbe: schwarz
Oberflachenwiderstand: 10 Ohm (10° antistatisch)
Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm

Gewicht Steigungswinkel Bestell-Nr.
32,6 kg ca. 15° 5.1

7,0 kg ca. 15° 51 E
32,6 kg ca. 15° 51X

7,0 kg ca. 15° 51EX

- weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

E-Mail: info@elspro.de S ' —r—%
http://www.elspro.de EL PRO 93
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ELSPRO Kabelbriicken fiir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typ 5.1
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Lénge: 300 mm Lange:
Breite: 750 mm Breite:
Héhe: 70 mm Hohe:

Gewicht: 7,0 kg

Vorteile...
Harte: 93° Shore A

Zugfestigkeit: 456N/mm?2/DIN 53504 und eine
Bruchdehnung von 600%/DIN 53504

Weiterrei3festigkeit: 80N/mm/DIN 53515

StoBelastizitat: 40-45%/DIN 53512
Abriebverlust: ca. 40 mm?3/DIN 53516

Dielektrika-Ole: z.B. fuir die metallbearbeitende und
metallverarbeitende Industrie

Farbe: gelb-schwarz
handliche GréBe

1000 mm Kanale:
750 mm 5x 50 x 50 mm
70 mm

Gewicht: 32,6 kg

.. und Nutzen:

bei gleichmaBiger Belastung 30 t Tragfahigkeit bzw.
60 kp/cm?®

ein Brechen der Kabelbriicke ist auch bei extremer
Belastung nahezu ausgeschlossen; gute Flexibilitat

hohe mechanische Belastbarkeit auch nach Schnitt-
beschadigungen der Bricke

sehr massive StéBe werden vom Material abgefedert

lange Standzeiten auch bei schwerster mechani-
scher Beanspruchung

nach 10 Tagen bei +80°C keine signifikanten Verén-
derungen der mechanischen Eigenschaften, keine
Quellung des Materials (Test mit »BP-180 Dielectric«)

Gefahrenkennzeichnung
leichte, einfache Handhabung

12.13
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ELSPRO Kabelbriicken fiir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typ 5.0

Ordnung und Sicherheit in Minutenschnelle Technische Daten
Dank des relativ geringen Gewichts und der handlichen  _ 5 pyrchiasskanale (4x 30x30 mm + 1x 40x30 mm)
Abmessungen stellen Sie mit den Kabelbriicken Typ . . .
: S o . ; — Material: Polyurethan heiB gegossen und anschlie-
5.0 einfach und in kirzester Zeit die mobile Energiever- PSR o
Bend getempert, temperaturbesténdig bis 80°C

sorgung auf professionellem Niveau sicher.
— rutschfeste Oberflachen mit Riffelstruktur

vielfaltige Einsatzbereiche - Korperfarbe: verkehrsgelb, Deckelfarbe: schwarz
schneller, einfacher Aufbau - Oberflachenwiderstand: 10 Ohm (10° antistatisch)
Bezeichnung MaBe (L x B x H) Gewicht Steigungswinkel Bestell-Nr.
Briickenstuick 5.0 900 x 510 x 50 mm 15,0 kg ca. 15° 5.0
Endstiick 5.0 175 x 510 x 50 mm 2,6 kg ca. 15° 50E
Briickenstiick 5.0 antistat. 900 x 510 x 50 mm 15,0 kg ca. 15° 5.0 X
Endstiick 5.0 antistatisch 175 x 510 x 50 mm 2,6 kg ca. 15° 50EX

AuBen klein, innen groB , ”

Die Kanéle 30x30 mm sind u.a. geeignet zur Aufnahme e : -

unserer INDUSTRIEFLEX®07-Leitungen bis einschlieB- i
FEUEF.WEHR

lich 5x16 mm?2.

ELSPRO Kabelbriicken sind eine auf vielfaltigen Einsatz
ausgerichtete Systemtechnik fur einfachen Aufbau in kurzer
Zeit, zum Beispiel fur geschitztes Verlegen von Leitungen
Uber StraB3en.

- weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10  E-Mail: info@elspro.de ‘EL pnm@
Kleinhilsen 47 - D-40721 Hilden +49(0)2103/9710-80  http://www.elspro.de 9.5
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ELSPRO Kabelbriicken fiir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typ 5.0
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Lange: 175 mm Lange:
Breite: 510 mm Breite:
Hohe: 50 mm Héhe:

Gewicht: 2,6 kg

Vorteile...
Harte: 93° Shore A

Zugfestigkeit: 456N/mm?2/DIN 53504 und eine
Bruchdehnung von 600%/DIN 53504

Weiterrei3festigkeit: 80N/mm/DIN 53515

StoBelastizitat: 40-45%/DIN 53512
Abriebverlust: ca. 40 mm?3/DIN 53516

Dielektrika-Ole: z.B. fuir die metallbearbeitende und
metallverarbeitende Industrie

Farbe: gelb-schwarz
handliche GréBe, relativ geringes Gewicht

900 mm Kanale:
510 mm 4x 30 x 30 mm
50 mm 1x 40 x 30 mm

Gewicht: 15,0 kg

.. und Nutzen:

bei gleichmaBiger Belastung 30 t Tragfahigkeit bzw.
60 kp/cm?®

ein Brechen der Kabelbriicke ist auch bei extremer
Belastung nahezu ausgeschlossen; gute Flexibilitat

hohe mechanische Belastbarkeit auch nach Schnitt-
beschadigungen der Bricke

sehr massive StéBe werden vom Material abgefedert

lange Standzeiten auch bei schwerster mechani-
scher Beanspruchung

nach 10 Tagen bei +80°C keine signifikanten Verén-
derungen der mechanischen Eigenschaften, keine
Quellung des Materials (Test mit »BP-180 Dielectric«)

Gefahrenkennzeichnung
leichte, einfache Handhabung

12.13
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ELSPRO Kabelbriicken fir die kurzzeitige mobile Energieversorgung

Typ KB3X35

Leichtgewicht — Klappe die Nachste... Technische Daten

Die KB3X35 ist das ultraleichte Spitzenprodukt aus dem — bei gleichméRiger Belastung 9 t Tragfahigkeit
Hause ELSPRO mit innovativem Klappmechanismus®*.
Zwei Durchgangsbohrungen zum Fixieren gewahrleisten
zusatzliche Befestigungsmdglichkeiten. — Material: Polypropylen gespritzt

Durch Verschrauben des gelben Rampendeckels mit — temperaturbesténdig von —40°C bis +60°C
dem Untergrund wird ein sicheres VerschlieRen des _ rutschfeste Oberfléche mit Riffelstruktur

Kabelbriickensystems ermoglicht. — Farbe: Gefahrenkennzeichnung schwarz-gelb,
Endstiick: gelb

— 3 Durchlasskanale mit je 35 mm Durchmesser

Bezeichnung Ausfithrung | Oberflichen- | MaBe (L x B x H) Gewicht | Steigungs- | Bestell-Nr.
widerstand winkel

Briickenstiick KB3X35 500 x 500 x 55 mm | 4,00 kg KB3X35

Endstlick KB3X35 160 x 500 x 55 mm 0,85 kg . KB3X35E

Briickenstiick KB3X35 antistatisch <109 Ohm 500 x 500 x 55 mm | 4,00 kg ca. 20 KB3X35X

Endstiuck KB3X35 antistatisch <109 Ohm 160 x 500 x 55 mm | 0,85 kg KB3X35EX

Das ELSPRO Kabelbriickensystem KB3X35 ist

auf vielfaltige Einsatzmdglichkeiten ausgerichtet.

Der einfache Aufbau in kurzer Zeit macht das System,
neben der Anwendung in der Industrie, besonders
geeignet fir geschitztes Verlegen von Leitungen auf
zum Beispiel StraRenfesten, Wochenmarkten, Mu-
sik-Events und Sportveranstaltungen. Kontrolliertes
Uberfahren durch Lastkraftwagen ist moglich.

vielfaltige Einsatzbereiche
schneller, einfacher Aufbau
Stolperfallen werden entscharft

*Deutsches Patent
Nr. 102007018590.3

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10 E-Mail: info@elspro.de EL pnu®
; 9.9
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ELSPRO Kabelbriicken fiir die kurzze

Typ KB3X35
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Lédnge: 160 mm Lénge: 500 mm Kanéle:
Breite: 500 mm Breite: 500 mm 3x 35x 35 mm
Hohe: 55 mm Hohe: 55 mm

Gewicht: 0,85 kg

Merkmale und Eigenschaften:
bei gleichmaBiger Belastung 9 t Tragfahigkeit
ein Brechen der Kabelbrticke ist auch bei hoher

Gewicht: 4,00 kg

Sonderausfiihrungen auf Anfrage:
Pragung des Firmennamens/Logos
abweichende Farbkombinationen

Belastung nahezu ausgeschlossen; gute Flexibilitat

massive StoBe werden vom Material abgefedert

lange Standzeiten auch bei mechanischer
Beanspruchung

Gefahrenkennzeichnung gelb-schwarz

leichte, einfache Handhabung durch handliche
GroBe und ein sehr geringes Gewicht
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Zubehor: Bestell-Nr.:

Stopper-Set (4 Stiick) KB3X35S

Jedes Briickenteil ist auf der Unterseite vorberei-
tet fur die zuséatzliche Aufnahme von vier rauten-
férmigen Stoppern aus griffigem Elastomer.

Sie verbessern die ruhenden Eigenschaften auf
glatten Boden.

- weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

9.10
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ELSPRO Blitzableiterbriicke fiir die Sicherung von Blitzableitern auf Flachddachern

Typ BB1X20

Kleiner Aufwand - groBe Wirkung...

Die BB1X20 ist die Innovation im Blitzschutzbereich.
Problemstellung:

Die meisten Gebaude mit Flachdachern haben
Blitzableitersysteme, die mit einer speziellen
Befestigungstechnik auf Abstand verlegt werden.
Diese Blitzableitersysteme werden hdufig beschadigt,
da Betriebs- und Fluchtwege Uber das Dach fihren.
Beschédigte Blitzableiter sind in ihrer Funktion beein-
trachtigt, die Reparatur oder eventuelle Schaden sind
kostspielig.

ELSPRO-L6sung:

Die ELSPRO Blitzableiterbriicke entscharft Stolperfallen
auf Flachdachern.

Instandsetzungskosten entfallen

Flucht- und Betriebswege werden festgelegt und sind
als solche eindeutig gekennzeichnet

Bezeichnung MaBe (L x B x H)

Briickenstlick BB1X20

Gewicht

500 x 380 x 72 mm 6,40 kg ca. 20°

Technische Daten

— 1 Durchlasskanal mit 20 mm Durchmesser

— Material: Spezial-Polyurethan OLAPRENE
hohe Hydrolyse-/Mikrobenstabilitat
hohe Ozon-/UV-Bestéandigkeit

speziell geeignet fir den
Niedrigtemperatureinsatz

hdchste dynamische Belastbarkeit

aufwandiges Temperverfahren
(Beschreibung siehe Ruickseite)

— temperaturbestandig von —35°C bis +80°C
— rutschfeste Oberflachen mit Riffelstruktur
— Farbe: Gefahrenkennzeichnung gelb

Steigungswinkel Bestell-Nr.

BB1X20

- Anderungen und Irrtum vorbehalten —

Kleinhtlsen 47 - D-40721 Hilden

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10  E-Mail: info@elspro.de ®
+49(0)2103/9710-80  http://www.elspro.de EL PRO 9.21



ELSPRO Blitzableiterbriicke fiir die Sicherung von Blitzableitern auf Flachdéachern

Typ BB1X20
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Léange: 500 mm
Breite: 380 mm
Hoéhe: 72 mm
Gewicht: 6,40 kg

Merkmale und Eigenschaften:

zu erwartende Lebensdauer
ohne Qualitatsverlust = 12 Jahre

hohe UV-Bestandigkeit

hohe Temperaturbestéandigkeit
hohe Wasserlast
Gefahrenkennzeichnung gelb

leichte, einfache Handhabung durch
handliche GroBe

kompatibel mit Standard-Blitzschutzsystemen
(8-10mm Runddraht)

zum Patent angemeldet
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»
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Kanale:
1x @20 mm

Produktionsverfahren:

1. die flissigen Hauptkomponenten werden bei 95°C
unter Vakuum (keine Lufteinschliisse) zur Reaktion
gebracht

2. der aufbereitete flissige Rohstoff wird in Alu-Formen
gegossen

3. die Formteile werden dann in speziellen Temperdfen
fir mindestens 16 Stunden bei 100°C getempert

4. das Temperverfahren bewirkt eine kiinstliche

Alterung, um die physikalischen Eigenschaften
optimal zu erreichen

Bei bestehenden Systemen mit 8 mm Rundleiter wird die Briicke unter den Leiter geschoben und der Runddraht

mit leichtem Druck in den Hohlraum versenkt. Fertig!

Ein ungewolltes oder selbststandiges Lésen des Rundleiters ist aufgrund der leicht verengten Offnung nicht méglich!

— Anderungen und Irrtum vorbehalten —

9.22
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ELSPRO Schlauchbriicken fur die mobile Wasserversorgung/Abwasserentsorgung

Typen SB und SBG

Wasser marsch!

Die ELSPRO Schlauchbriicken-Serie gewahrleistet ein
professionelles Auslegen von Schlduchen fir die mobile
Wasserver- und Abwasserentsorgung. Die einseitig
verschraubten Verbindungsstlicke sorgen fir einen
gesicherten Zusammenhalt und erméglichen beliebige
Erweiterungen. Das Material aus Vollgummi ermdglicht
eine sehr gute Anpassung an Bodenunebenheiten und
dadurch eine hohe Rutschfestigkeit. Gelbe Warnstreifen
auf den Seiten sorgen fUr eine gute Sichtbarkeit.

Die Schlauchbrucke Typ SBG2X100 ist hauptséchlich
fur leichten Verkehr und die Sicherung von FuBgéngern
geeignet und daher zuséatzlich mit Katzenaugen fir eine
noch bessere Sichtbarkeit bestlickt.

SB2X100

SB2X75

Technische Daten

— 2 Durchlasskanéle flir Schlauche mit einem
maximalen Durchmesser von je 75/100/100 mm

— Tragféahigkeit bei gleichmaBiger Belastung:
SB2X75 max. 44 t
SB2X100 max. 44 t
SBG2X100 max. 5t

— Material: Vollgummi

— temperaturbesténdig von -16°C bis +50°C

— Farbe: schwarz mit gelben Warnstreifen auf den Seiten
— SBG2X100 mit zusatzlichen Katzenaugen

Max. Schlauch-

Bezeichnung MaBe (L x B x H)* Gewicht Steigungswinkel Bestell-Nr.
durchmesser
Briickenstlick SB2X75 855 x 302 x 84 mm 75 mm 13,0 kg ca. 12° SB2X75
Briickenstiick SB2X100 830 x 320 x 102 mm 100 mm 16,0 kg ca. 19° SB2X100
Briickenstiick SBG2X100 = 850 x 300 x 125 mm 100 mm 20,0 kg ca. 16° SBG2X100

* Die MaBe sind Richtwerte und kénnen geringfligige Abweichungen aufweisen.

- weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10  E-Mail: info@elspro.de EL pnm@
Kleinhilsen 47 - D-40721 Hilden +49(0)2103/9710-80  http://www.elspro.de 9.31



