Mobile Kraftstromverteiler
aus Vollgummi

— Bodenverteiler —




ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

CELLE ESSEN

HILDEN

185

FREIBURG

NURNBERG

— Gehause aus hochwertigem Vollgummi (Butyl-
Kautschuk)

hohe mechanische Festigkeit, unzerbrechlich
Shoreharte mindestens 96° Shore nach DIN
53505

alterungs- und korrosionsbestandig

bestandig gegen Sauren, Laugen, Fette und Ole
kalte- und wetterfest

selbstverldschend und schwer entflammbar
gemal VDE 0471/ DIN EN 60695

— Merkmale der Bauteile

VDE-geprufte Steckvorrichtung
CEE-Steckverbindung entsprechend VDE 0623 /
DIN EN 60309 - Kontakte vernickelt

alle Einbaudosen, Schalter etc. sind einzeln aus-
wechselbar und mit ISO-Durchgangsschrauben
befestigt

Deckelschrauben aus V2A-Stahl

auldenliegende Metallteile nichtrostend

— Merkmale der bestiickten Verteiler

spritzwassergeschutzt

staubgeschitzt

schutzisoliert

Schutzart maximal IP65

die von aufden zuganglichen
Sicherungselemente sind durch eine trans-
parente, schlagfeste und selbstschliellende
Spezialabdeckung spritzwassergeschutzt
Einhaltung sowohl aller technischen
Vorschriften, als auch aller gultigen elektrotech-
nischen Sicherheitsvorschriften (VDE)

In vielen Bereichen der Industrie, wo hohe mechanische
Beanspruchung, extreme Einsatzbedingungen oder
hohe Sicherheitsanforderungen eine spezielle Losung
erfordert, sind ELSPRO-Sicherheitsverteiler im Einsatz.
Wir planen und fertigen nach lhren Wiinschen und
Erfordernissen; bitte fragen Sie an - wir helfen lhnen

gerne!

08.18
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ELSPRO Steckdosenleiste Baureihe LEMGO

Die Schwarze

- flr hohe Anspriiche und
Sicherheit

EINSATZBEREICHE:

Werkstatt, Lager,
GroBkuche, Labor,
Buhne, Blro u.v.m.

AUSFUHRUNGEN:

Eingang

Querschnitt Lange
Stecker mit Leitung

Schutzkontakt 230V 3G 1,5 mm?2 S
10m

Schutzkontakt 230V 1 3G 1,5 mm?2 12 m
m

CEAPOK2

Ausgange Bestell-Nummer
Steckdosen
3 Schutzkontakt 1200030

G 1200031

4 Schutzkontakt 1200040

T ¢ 9§ ¢ 1200041
Y Y ¥ ¥

— Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 -

BESONDERHEITEN:

IP 44, schutzisoliert und spritzwassergeschutzt

Gehause aus Polyamid, nylonverstarkt,
K2-Ausfuhrung

Einbausteckdosen mit selbstschlieBendem Klapp-
deckel, 4-Punktbefestigung, einzeln auswechselbar

flr den stationdren Einsatz hat das Gehauseunterteil
4 Bohrungen zum Anschrauben, auBenliegend

MagBe flir 3- und 4-fach — Leiste

SICHERHEIT auch beim Einsatz im Freien

tritt-, stoB- und schlagfest, lange
LEBENSDAUER auch bei rauen Bedingungen

Reparaturen sind mit geringem Aufwand
mdglich, eine Entsorgung der gesamten Leiste
ist nicht mehr erforderlich

— KOSTENERSPARNIS -

einfaches, stabiles Anbringen an Werkbank,
Biromobel usw. erhéht die Vielfalt der Einsatz-
maoglichkeiten.

L 300 mm x B 80 mm x H 68 mm

- andere Leitungsldngen und weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10/ & -80 (® www.elspro.de

Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de

®
ELS PRO
= shop.elspro.de
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ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhllsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe DUISBURG

Ihr Anspruch ist Qualitat!

Unser universell einsetzbarer Sicherheitsverteiler

DUISBURG erfllt Inren Anspruch — nicht nur im
rauen Industriebetrieb. In allen Bereichen, von

der Kantine Uber das Buro bis hin zur Produktion

werden heute Steckdosenverteiler bendétigt, die

langlebig und robust sind. Dabei spielt es fur die

Baureihe DUISBURG keine Rolle, ob Sie im
Freien arbeiten oder in geschlossenen Raumen.

Sicherheit und Gesundheitsschutz sind
garantiert!

S. 5.3

BESONDERHEITEN:
mit groBem Tragegriff
mit sicherem StandfuB

Gehéause, Tragegriff und StandfuB bilden eine
kompakte Einheit aus Vollgummi

schutzisoliert und spritzwassergeschutzt

auBerst robust schlagfest, K2-Ausfihrung

AUSFUHRUNGEN:
Eingang
Stecker mit Leitung
Schutzkontakt 5m
CEE 230V 16A 3-pol. 5m
CEE 400V 16A 5-pol. 3m

CE A% ©MDOK2

bequemes Tragen am Giriff verhindert den
unsachgemaBen Transport an der Leitung
mehr Bodenfreiheit der Steckdosen beim
Einsatz in Nassbereichen

zusétzliche Befestigungen entfallen, ein Lésen
von Einzelteilen ist ausgeschlossen
WARTUNGSFREI

im Freien und in nassen Raumen ein hohes
MaB an SICHERHEIT

hohe Standzeiten, auch bei rauen
Betriebsbedingungen, KOSTENERSPARNIS!

Ausgénge Bestell-
Steckdosen nummer
4 Schutzkontakt 1400001

= (5 1401002
& 5

1401001

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten -

+49(0)2103/9710-10/ & -80 (P www.elspro.de

ELG PRO
= shop.elspro.de 1.1



c € A ’%* @ @ K 2 Bestlickungsbeispiel mobile Sicherheitsverteiler

e
i a N & & & v
Voligummigehause P N RO PN )
Baureihe S & &6 S & o & N N
CELLE & & ° S DR S PP S
L L,
3 m Schutzkontakt
hutzkontak _ _
3 Schutzkontakt 3m CEE 400V 16A 5p.
3m CEE 230V 16A 3p.
3 CEE 230V 16A 3p. — —
& 3m CEE 400V 16A 5p.
1 CEE 400V 16A 5p. und
> Sehutskontakt — — 3m CEE 400V 16A 5p.
3 CEE 400V 16A 5p. — — 3m CEE 400V 16A 5p.
3 CEE 400V 32A 5p. — — 3m CEE 400V 32A 5p.
3 CEE 24V 16A 2p. — — 3m CEE 24V 16A 2p.
3 CEE 42V 16A 2p. — — 3m CEE 42V 16A 2p.
3 CEE 16A 4p. 10h 3m CEE 16A 4p. 10h
100-300 Hz 100-300 Hz
3 CEE 16A 4p. 2h 3m CEE 16A 4p. 2h
301-500 Hz 301-500 Hz
3 CEE 500V 16A 4p. — — 3m CEE 500V 16A 4p.

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

1.2

1000001
1001001

1001111
1001112

1001103

1001105

1003304

1001106

1001107

1001108

1001109

1001110

03.17



Bestuickungsbeispiel mobile Sicherheitsverteiler

CEA% @O K2

& S a2 9
5 D, . s
%, Y ‘3‘/@0 %, % 4, 0, %, 7 % ‘%@ Vollgummigehéause
% Ty Y Ty S0 % " % _
% %% %, %’b % 2, oS 1. Baureihe
S) 4
2 © | %. | ESSEN
n An
3 Schutzkontakt 3 B-Autom. 1p. = 3m CEE 400V 32A 5p. 1043001
3 CEE 230V 16A 3p. 3 B-Autom. 1p. = 3m CEE 400V 32A 5p. 1043101
1 CEE 400V 16A 5p. 1 C-Autom. 3p. = 3m CEE 400V 32A 5p. 1043102
1 CEE 400V 16A 5p. 1 Neokit 3p. — 3m CEE 400V 32A 5p. 1023102
1 CEE 500V 16A 4p. 1 K-Autom. 3p. — 3m CEE 500V 32A 4p. 1043103
1 CEE 400V 16A 5p. Motorschutz- — 3 m CEE 400V 16A 5p.
schalter 3~
Einstellbereich: 16 - 24A 1091101
24 - 40A 1091102
40 - 6.0A 1091103
6.0 - 10.0A 1091104
10.0 - 16.0A 1091105
1 C-Autom. 3p. CEE 400V 32A 5p. 1043105
2m Leitung mit 1 Neokit 3p. CEE 400V 32A 5p. 1023104
1 CEE Kupplung
400V 16A 5p. 1 C-Autom. 3p. CEE 400V 63A 5p. 1046102
1 Neokit 3p. CEE 400V 63A 5p. 1026102
2m Leitung mit 1 C-Autom. 3p. CEE 400V 63A 5p. 1046301
1 CEE Kupplung
400V 32A 5p. 1 Neozed 3p. CEE 400V 63A 5p. 1026301

02.20

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10/ & -80 (P www.elspro.de ELS an@'

Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de = shop.elspro.de
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c € A@' IE' K 2 Bestuickungsbeispiel mobile Sicherheitsverteiler

&
- o @
IS & & @& ¢ .
Voligummigehause I N S0 @ . &
Baureihe S PO & & & & . S @
HILDEN & » & 4 < & & 1> & > <P
In IAn
3 Schutzkontakt — 25A/30mA/2p. 3 m Schutzkontakt 1300060
3 Schutzkontakt — 3x 25A/30mA/2p. 3 m Schutzkontakt 1310052
1 CEE 400V 16A 5p. — 25A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1311102
1 CEE 400V 32A 5p. — 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1313320
6 Schutzkontakt — 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1311030

1 CEE 400V 16A 5p. —

40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1351150
2 Schutzkontakt 2 C-Aut. 1p.

1 CEE 400V 16A 5p.

3 Schutzkontakt — 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1311160

3 Schutzkontakt 3B-Aut 1p. 40A/30mA/4p. 3m CEE 400V 32A 5p. 1353030
1 CEE 400V 16A 5p. 1C-Aut. 3p. 40A/30mA/4p. 3m CEE 400V 32A 5p. 1353130
i e e — 3m CEE 400V 32A 5p. 1343130
3 Schutzkontakt 3 B-Aut. 1p.

1 CEE 400V 16A 5p. 1 C-Aut. 3p. — 2'm CEE 400V 63A 5p. 1346130
1 CEE 400V 16A 5p. 1Neozed 3p. — 2'm CEE 400V 63A 5p. 1326130
1 CEE 400V 32A 5p. 1 C-Aut. 3p. — 2'm CEE 400V 63A 5p. 1346330
1 CEE 400V 32A 5p. 1Neozed 3p. — 2'm CEE 400V 63A 5p. 1326330

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

08.18
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Bestuickungsbeispiel mobile Sicherheitsverteiler c E A % @ Iﬁl K 2

A G A S S
S, e - -
%, KA %O %, % 4, 0, %, 7 % @e@ Vollgummigehéause
* . 'fo /06 Ay (S %, Q. ‘@// )
% %% %, %® R *,o‘7 % 1, Baureihe
S 4
? 2 | % | REMSCHEID/TRIER
n An
6 Schutzkontakt 6 B-Aut. 1p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1753002
6 Schutzkontakt 3 Neozed 1p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1733005
6 Schutzkontakt — 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1711001

1 CEE 400V 32A 5p. und —
1 CEE 400V 16A 5p. und 1 C-Aut. 3p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1753308
3 Schutzkontakt 3 B-Aut. 1p.

2 CEE 400V 16A 5p. und 1 C-Aut. 3p.

3 Schutzkontakt 3 B-Aut. 1p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1753102

8 Schutzkontakt 8 B-Aut. 1p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1853001

1 CEE 400V 32A 5p. und 1 C-Aut. 3p.
2 CEE 400V 16A 5p. und 1 C-Aut. 3p. 63A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 63A 5p. 1856301
2 Schutzkontakt 2 B-Aut. 1p.

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10/ & -80 (P www.elspro.de ELS an@
Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de = shop.elspro.de 1.5
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Bestlickungsbeispiele mobile Sicherheitsverteiler c € A % Iﬁ IE K2

A G A S S
S % - .
%, KA %O %, % 4, 0, %, 7 % 6’@@ Vollgummigehéause
¥ s, % )3 o T S S,
%, X 06% 5, %@ s J'/Oy % - /,14 Baureihe
) A
& o | %. | FREIBURG
n An
8 Schutzkontakt 8 B-Aut. 1p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1453001
9 Schutzkontakt — 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 16A 5p. 1411004

2 CEE 400V 16A 5p. und 2 C-Aut. 3p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1453113
4 Schutzkontakt 2 B-Aut. 1p.

1 CEE 400V 32A 5p. und —
2 CEE 400V 16A 5p. und 2 C-Aut. 3p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1453310
3 Schutzkontakt 2 B-Aut. 1p.

2 CEE 400V 32A 5p. und 2 C-Aut. 3p.
1 CEE 400V 16A 5p. und 1 C-Aut. 3p. 63A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 63A 5p. 1456346
3 Schutzkontakt 3 B-Aut. 1p.

2 CEE 400V 32A 5p. und -
1 CEE 400V 16A 5p. und 1 Neokit 3p. 40A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 32A 5p. 1433310
4 Schutzkontakt 4 Neokit 1p.

1 CEE 400V 63A 5p. und —

1 CEE 400V 32A 5p. und 1 C-Aut. 3p.
1 CEE 400V 16A 5p. und 1 C-Aut. 3p.
3 Schutzkontakt 2 B-Aut. 1p.

63A/30mA/4p. 3 m CEE 400V 63A 5p. 1456612

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10/ & -80 (® www.elspro.de ELS an@
Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de = shop.elspro.de 1.7
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Baureihe FREIBURG

BESONDERHEITEN:

Scharnier mit einer massiven V2A-Achse

2 M6-Schrauben aus V2A-Stahl,
unverlierbar, garantieren ein sicheres und
einfaches VerschlieRen des Verteilers

auf Wunsch: 2 Kreuzgriffschrauben,
unverlierbar, zum Offnen des Verteilers
ohne Werkzeug

vorbereitet zum Anbringen einer
Schlievorrichtung

die Schutzeinrichtungen sind Ubersichtlich
und berihrungsschutzsicher unter dem
Deckel angeordnet

4 massive FuRe sorgen fur 30 mm
Bodenfreiheit und einen festen Stand

der Deckel ist zu allen Seiten geneigt,
Uberstehend und mit einer umlaufenden
Tropfkante versehen

groRer, stabiler Tragegriff

der Verteiler ist auch im Innern Gbersichtlich
und wartungsfreundlich aufgebaut

— unsere Nr. 1 unter den Verteilern —

— mit Vorhdngeschloss
auf Anfrage

— mit Kreuzgriffschrauben
auf Wunsch

Die Vollgummigehause werden hergestellt

im Press- und Vulkanisationsverfahren.
Dadurch erreichen wir in Verbindung mit

dem besonderen Werkstoff die Eigenschaften,
die den Verteiler auszeichnen (siehe Seite 1.0).

auch bei rauem Einsatz und hoher mechanischer
Beanspruchung ist die Deckelfunktion gewahrleistet

das Bedienen der Schutzeinrichtungen durch
Unbefugte wird verhindert - SICHERHEIT

unterwiesene Personen haben den schnellen Zugriff
auf die Schutzorgane - ZEITERSPARNIS

nur der Schlisselinhaber kann den Verteiler 6ffnen

spannungsfuhrende Teile kénnen nicht berthrt
werden. Das Bedienen ist einfach und sicher

fur fast alle Bodenverhaltnisse bestens geeignet

Regen- und Spritzwasser kann sich auf dem
Gehause nicht ansammeln

durch die Formgebung (Griffmulden) liegt der
Verteiler beim Transport gut und sicher in der Hand

Wartungsarbeiten kdnnen schnell und einfach
durchgefuhrt werden - KOSTENERSPARNIS

04.17
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Best

Uckungsbeispiele

1 CEE 400V 63A 5p.
2 CEE 400V 32A 5p.
2 CEE 400V 16A 5p.
4 Schutzkontakt

1 CEE 400V 63A 5p.
1 CEE 400V 32A 5p.
2 CEE 400V 16A 5p.
8 Schutzkontakt

2 CEE 400V 32A 5p.
2 CEE 400V 16A 5p.
6 Schutzkontakt

1 CEE 400V 32A 5p.
2 CEE 400V 16A 5p.
6 Schutzkontakt

2 CEE 400V 16A 5p.
— wasserdicht —

6 Schutzkontakt
— druckwasserdicht —

und
und
und

und
und
und

und
und

und
und

und

2 C-Aut. 3p.
1 C-Aut. 3p.
2 B-Aut. 1p.

1 C-Aut. 3p.
2 C-Aut. 3p.
4 B-Aut. 1p.

2 C-Aut. 3p.
2 C-Aut. 3p.
6 B-Aut. 1p.

2 C-Aut. 3p.
6 B-Aut. 1p.

2 C-Aut. 3p.

6 B-Aut. 1p.

mobile Sicherheitsverteiler

3m
63A/30mA/4p.

3m
63A/30mA/4p.

63A/30mA/4p."

40A/30mA/4p."

40A/30mA/4p. 3 m

)
%,
G/‘

&

%

CEE 400V 63A 5p.
oder mit
Geratestecker

CEE 400V 63A 5p.
oder mit
Geratestecker

CEE 400V 63A 5p.
oder mit
Geratestecker

CEE 400V 32A 5p.
oder mit
Geratestecker

CEE 400V 32A 5p.
— wasserdicht —

CEA% @Ol K2

4

%

1956601

1956602

1956603

1956604

1956301

1956302

1953301

1953302

1953101

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de

+49(0)2103/9710-10/ £ -80 (¥ www.elspro.de
= shop.elspro.de

Vollgummigehduse
Baureihe

AACHEN

von auflen zuganglich



Baureihe AACHEN

330

Die Vollgummigehause werden hergestellt
im Press- und Vulkanisationsverfahren.
Dadurch erreichen wir in Verbindung mit

dem besonderen Werkstoff die Eigenschaften,
die den Verteiler auszeichnen (siehe Seite 1.0).

BESONDERHEITEN:

Scharnier mit einer massiven V2A-Achse

3 M6-Schrauben aus V2A-Stahl,
unverlierbar, garantieren ein sicheres und
einfaches Verschlie®en des Verteilers

auf Wunsch: 3 Kreuzgriffschrauben,
unverlierbar, zum Offnen des Verteilers
ohne Werkzeug

vorbereitet zum Anbringen einer
Schlievorrichtung

die Schutzeinrichtungen sind Ubersichtlich
und berihrungsschutzsicher unter dem
Deckel angeordnet

4 massive FuRe sorgen fur 40 mm
Bodenfreiheit und einen festen Stand

der Deckel ist zu allen Seiten geneigt,
Uberstehend und mit einer umlaufenden
Tropfkante versehen

groRer, stabiler Tragegriff

der Verteiler ist auch im Innern Gbersichtlich
und wartungsfreundlich aufgebaut

— der Allrounder unter den Verteilern —

— mit Vorhdngeschloss
auf Anfrage

— mit Kreuzgriffschrauben
auf Wunsch

auch bei rauem Einsatz und hoher mechanischer
Beanspruchung ist die Deckelfunktion gewéahrleistet

das Bedienen der Schutzeinrichtungen durch
Unbefugte wird verhindert - SICHERHEIT

unterwiesene Personen haben den schnellen Zugriff
auf die Schutzorgane - ZEITERSPARNIS

nur der Schlisselinhaber kann den Verteiler 6ffnen

spannungsfuhrende Teile kénnen nicht berihrt
werden. Das Bedienen ist einfach und sicher

fur fast alle Bodenverhaltnisse bestens geeignet

Regen- und Spritzwasser kann sich auf dem
Gehause nicht ansammeln

durch die Formgebung (Griffmulden) liegt der
Verteiler beim Transport gut und sicher in der Hand

Wartungsarbeiten kdnnen schnell und einfach
durchgefihrt werden - KOSTENERSPARNIS

09.18
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ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe NUORNBERG CEA ¥ POK2

Der Gigant

- seine besondere Bauform in Verbindung mit
den Malien 400x400x275 mm machen den
NURNBERG zu einem ALLESKONNER unter
den mobilen Kraftstromverteilern

- bei Einspeisungen bis 250A ist er
unser Favorit

- sein unvergleichbares Gesicht erhalt der
NURNBERG durch die Steckdosen-
Frontbestickung und den Zugang der Schutz-
und Sicherheitsorgane auf der Ruckseite

- ein Muss fur alle Bau- und Montagestellen mit
hohem Energiebedarf

Bestuckungsbeispiel 1 und 2 von bereits Gber 300 gefertigten Varianten

Ausgange/Steckdosen Absicherung RClinD le;p A E'Eisr?;;%ng Bestell Nr.
1 CEE 400V 63 A 5p. - Einbaugeratestecker 1656602
2 CEE 400V 32 A 5p. 2 C-Autom. 3p. 400 V 63 A 5pol.
2 CEE 400V 16 A 5p. 2 C-Autom. 3p. 63 A/30 mA/4p. oder
2 CEE 230V 16 A 3p. 2 B-Autom. 1p. 3 m Zuleitung mit CEE- 1656601
10 Schutzkontakt 10 B-Autom. 1p. Stecker 400 V 63 A 5pol.

CEE-EInbaugeritestecker
Sx63 A7400 V

sT
.)( 63 A/30 mA
L

s
lowa oma | ,
A lo2a _losa l(u A Lm A Ln A Ln A L\s A Lu A ]m A L“ A Ln A Ln A Lw A Lw A Lm A
3 3 3 3 1 1 1 1 1 ﬁj q 1 1 1 1 1

51 H H 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
™~ ™~

CEE CEE CEE CEE CEE CEE CEE
5x63A 5x32A 5x32A Sx%BA S5xBA 3x16A 3IxBA 10 Schutzkontaktsteckdosen
L00 vV 400V L0V LWov LoV 230V 230V

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG 7 +49(0)2103/9710-10/ & -80 (@ www.elspro.de ELS PRO’

Kleinhulsen 47 - 40721 Hilden -Deutschland < verkauf@elspro.de = shop.elspro.de



Baureihe NURNBERG

Steckbrief:

als Eigentum

BESONDERHEITEN:

2 verschiedene Deckel stehen zur Verfliigung

1 geschlossener Deckel, fiir die Variante mit innenlie-
gender Absicherung, bei der bis zu 30 Schmelzsiche-
rungen Neozed hinter dem Deckel montiert werden
kénnen

1 Deckel mit 2 schlagfesten Lexan-Sichtklappen-
fenstern flr die Varianten mit von auBen zuganglicher
Absicherung, hinter den Fenstern ist Platz fir
Sicherungen und Reiheneinbaugeraten bis 24 TE

9 Imbus-Schrauben M8X15 aus V2A-Stahl, garantieren
ein sicheres VerschlieBen und Offnen der Deckel

groBe Vollgummi-Tragegriffe, mit durchgehender
Stahlarmierung eignen sich besonders fir den
Transport

eine groBe Zahl von unterschiedlichsten Transport-
gestellen, Saulen, Karren usw. erweitert die
Einsatztauglichkeit um ein Vielfaches

der Gigant

CEA ¥ @O K2

— die schlagfesten
Lexan-Sichtklappen-
fenster sind zurtick-
liegend im Deckel
montiert und somit
geschutzt

— Einspeisung in den
Verteiler nach Kunden-
wunsch z.B. Leitungen
mit Stecker, Sondersteck-
vorrichtung MC, Power-
Lock usw.

- mit eingebautem Drehstromzéhler zur internen Kostenermittiung

- mit eingebauten digitalen oder analogen Messinstrumenten, z.B.
fur Zeit-, Strom-, Spannungsmessungen

- mit 2 seitlich angebrachten Tragegriffen kann der Verteiler
gestapelt werden (optional)

- mit farbig ausgelegter Gravur zum einwandfreien identifizieren

- standsicher durch die Grundflache mit den zur Versteifung und
Verstarkung angeordneten Rippen
- weitere typische Merkmale auf Anfrage

Sie wahlen lhre optimale Lésung
PRAXISGERECHT

Sicherungswechsel, nur durch eine Elektrofach-
kraft, méglich - nach Offnen des Deckels mit
einem Werkzeug - SICHERHEIT

einfacher und bertihrungsschutzsicherer Zugriff
auf die Schutz- und Sicherungsorgane durch
Aufklappen der Fenster - ZEITERSPARNIS

Schrauben rosten nicht und lassen sich auch
noch nach Jahren 16sen - WARTUNGSFREI

die Griffe halten auch groBen Belastungen
stand und reiBen nicht - SICHERHEIT

einfacher und sicherer Transport ist
individuell moglich, ebenso das sichere
Anbringen - MULTIVERTEILER

01.12
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ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler
Baureihe NURNBERG mit Fahrgestell CEA#% T[OK2

Die Giganten auf Radern

— bis zu 3 Gehause kdnnen kombiniert werden
z.B.NURNBERG - NURNBERG (siehe Abb.)
NURNBERG - WIESBADEN
NURNBERG - TRIER

— die Variantenauswahl verdoppelt sich —
— die Fahrgestelle sind gegen Korrosion geschutzt,

bewahrt hat sich die Kunststoff-Pulverbeschichtung
aller Eisen- und Stahlteile, die Farbe ist blau, RAL 5013

— 2 R&der aus Vollgummi, 200 mm Durchmesser und kugel-
gelagert, sorgen auch bei schlechten Wegstrecken fur ein
leichtes und miiheloses Fortbewegen der Verteiler

— der Schwerpunkt liegt beim Fahren optimal Gber der Achsen-
mitte, eine Person reicht aus, um den Verteiler sicher, einfach
und ohne Gesundheitsgefahrdung (Gewicht) zu transportieren

— extra groRe Radien im Handlauf und im Kurvenbereich erhéhen
die Sicherheit der Fahrgestelle zusatzlich

— Gestelle in V2A- Stahl, feuerverzinkt oder in anderen Farben
beschichtet, werden auftragsbezogen gefertigt

— zur Auswahl stehen auch verschiedene Rader

——

Bestiickungsbeispiel 1

Ausgénge/ Steckdosen Absicherung RC|:D lep A E'Eisrﬁ);;%ng Bestell Nr.
2 CEE 400V 63 A 5p. 2 Neozed 3p. Einbaugeratestecker
4 CEE 400V'32 A5p. | 4 Neozed 3p. | 4,539 mamp| 125 A 400 V 5pol. 1637601

4 CEE 400V 16 A 5p. 4 Neozed 3p.
6 Schutzkontakt 3 Neozed 1p.

- Sicherungen
innen liegend -

CEE-Einbaugeratestecker
5x125 A/400 V

st

125 A/30 mA
A
R

CEE CEE CEE CEE (EE CEE (EE CEE CEE CEE
5x63A S5x63A 5x32A 5x32A 5x32A 5x32A 5x%x16A 5x1A S5x16A Sx16A & Schutzkontaktsteckdosen
Loo v Lo v LoV Loov Lov Loo0 v Loa v Loav Loa Vv Loa v

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG 7 +49(0)2103/9710-10/ & -80 (@ www.elspro.de ELS PRO’
1.13

Kleinhllsen 47 - 40721 Hilden - Deutschland < verkauf@elspro.de = shop.elspro.de
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ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

Baureihe HAMBURG CEA% @MOK2

Der XXL unter den Verteilern

Der sichere Stand und die groBe Boden-
freiheit sind zwei von vielen herausragen-
den Merkmalen, durch die sich der Verteiler
HAMBURG auszeichnet.

Es kénnen zusétzlich (wie Abb.) verschiedene
Anschlussgeh&use unter dem Verteiler ange-
bracht werden. Dadurch erweitern sich die
technischen Mdglichkeiten um ein Vielfaches.

5.150 cm? Flache stehen fir individuelle
Besttickungen zur Verfiigung und erméglichen
die Umsetzung komplexer Anwendungsprofile.

Die Ausfihrung der Gestelle wird den
Anforderungen angepasst, auf Wunsch auch
fahrbar.

Somit ist der HAMBURG die Nr. 1 in XXL unter
den ortsveranderlichen Stromverteilern.

Q 2 Gummi-Lestungsenfuhrungen mi
J 1Hochstromklemmenbiock zum
5 Schieifen der Zuieitung max. 2 x 5 x 70 mm”

L MaBe: Standflache 80 cm x 80 cm

Gesamthohe 112,5 cm
63 A ](GJA [(GSA I(GJA
A X X T
63 A 63A 63 A A 63 A
I
3

“:ﬁnn “Anm A X0m

(2A TUZA ](KA ](Isl L\GA LBA LMA Lm A Iuma |B|6A
H !
5% st H ’L s 3 3 3 3 3 3
-~ ~
C CEE
5 .cgz A 55‘51 A s(.EE‘ A Sx¥%A 6 Schutzaantaktsteckdosen
L0V Lo v wov WV

I [(ISA I(’IGA IB“A IB'GA

324 ‘(324 Iatu lam [a'eA ‘stu
3 3 1 1 1 1 1
sT 59 H 5 3 3 3 3 3
v ~

I -
Yoo

e CeE cee 33
Sa63A Sx63A Sx324 Sx32A Sx16A Sx¥A § Schmtzkontakistuckdossn
400 v w00 v wov w0V 0oV w0y

- weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10/ & -80 (® www.elspro.de ELS an@
Kleinhiilsen 47 - 40721 Hilden - Deutschland 4 verkauf@elspro.de & shop.elspro.de 1.15



Baureihe HAMBURG

1.16

Der Deckel ist als Tropfkante
Uberstehend und durch 16 Stk.
V2A Imbussschrauben,
M8X20 mm, mit dem Unterteil
verbunden

Ein Hochstromklemmblock
zum Auflegen von max. 2
Kabel/Leitungen, Querschnitt

5 G 70 mm?, mit Ringkabel- S
schuhe 8 mm @

e —
Halfeneisen fiir /

Befestigungsschellen

verschiedene Gehause und

der XXL

CEA ¥ P [OK2

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
und Automaten liegen von auf3en
zuganglich, spritzwasserge-
schutzt, hinter transparenten
Sichtklappenfenstern, selbst-
schlieBend, zusatzlich mit
Randelschrauben gesichert.

Das Stahlrohrgestell ist
feuerverzinkt - weitere
Ausflihrungen auf Anfrage -

mit doppelten Querstreben
fur den sicheren Transport mit
einem Gabelstapler.

2 Leitungs-Einfuhrungstullen

Bestlickungen im Programm

Bestiickungsbeispiel 1

Ausgange/Steckdosen Absicherung

2 CEE 400V 63 A 5p. 2 C-Autom. 3p.
4 CEE 400V 32 A 5p. 4 C-Autom. 3p.

4 CEE 400V 16 A 5p. 4 C-Autom. 3p.
12 Schutzkontakt 12 B-Autom. 1p.
- 2 C-Autom. 3p.

— Vorsicherungen —

1 Hauptschalter 125 A/3 pol.

RCD Typ A

ln IAn

4 x

63A/30 mA/4p.

Einspeisung max. 125 A

Eingang/Ausgang Bestell Nr.

2 EinfGhrungstllen und
1 Hochstromklemmblock

zum Auflegen von 1559601
2 Kabel/Leitungen

max. 5 G 70 mm?

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —
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