Sicherheitstransformatoren und Trenntrans-
formatoren in Vollgummigehausen




ELSPRO Vollgummiverteiler mit Transformatoren

Sicherheitstransformatoren und Trenntransformatoren
nach VDE 0570/DIN EN 61558

- Merkmale der Gehause

- aus hochwertigem Vollgummi (Butyl-Kautschuk)

- hohe mechanische Festigkeit, unzerbrechlich

- Shoreharte mindestens 96 Shore nach DIN 53505
- alterungs- und korrosionsbestandig

- kalte- und wetterfest

- selbstveriéschend und schwer entflammbar
gemaB VDE 0471/Din EN 60695

-Transformatorenauswahl

- Einphasentransformatoren oder Mehrphasentransformatoren
- Eingangsspannung 12V bis 500V

- Ausgangsspannung 12V bis 500V

- Nennleistungen 120VA bis 4500VA

- AbsicherungsmaBnahmen primar

- Vorschalten eines auf den Primarstrom abgestimmten
thermischen Uberstrom-Schutzschalter

- optimaler Schutz des Transformators im Uberlast- und Kurzschlussfall
- zuverlassiges Schaltverhalten durch Sprungmechanismus
- unbeeinflussbare Freiauslosung

- Ruckstellung des Schalters nach Beheben der Fehlerursache
durch Knopfdruck von auBen

- AbsicherungsmaBnahmen sekundar

- den Ausgangsdosen zugeordnete Sicherungen

- wahlweise Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherungssysteme
- von auBen zuganglich oder innenliegend

- Steckvorrichtungen

- VDE gepriift und abgenommen

- vernickelte Kontakte

- einzeln auswechselbar

- mit ISO-Durchgangsschrauben befestigt

- Merkmale der bestilickten Verteiler
- spritzwassergeschutzt

- schutzisoliert

- staubgeschutzt

- Deckelschrauben aus V2A-Stahl

- auBenliegende Metalle nichtrostend

- auf Wunsch mit farbig ausgelegter Gravur, z.B. des Firmennamens
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Sicherheitstransformatoren
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Leistung Spannung ~
120 VA 230V 24V
120 VA 230V 42V
160 VA 230V 24V
160 VA 230V 24V
350 VA 230V 24V
350 VA 230V 24V
160 VA 230V 42V
160 VA 230V 42V
350 VA 230V 42V
350 VA 230V 42V
500 VA 230V 24V
750 VA 230V 24V
1000 VA 230V 24V
500 VA 230V 42V
750 VA 230V 42V
1000 VA 230V 42V
1500 VAY 230V 24V
2000 VA" 230V 24V
2500 VA" 230V 24V
1500 VA" 230V 42V
2000 VA" 230V 42V
2500 VA" 230V 42V
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Ausgange 2

CEE 24V 16A 2p. 0,5A

CEE 42V 16A 2p. 0,5A
1 CEE 24V 16A 2p. 0,7A
2 CEE 24V 16A 2p. 0,7A
1 CEE 24V 16A 2p. 1,5A
2 CEE 24V 16A 2p. 1,5A
1 CEE 42V 16A 2p. 0,7A
2 CEE 42V 16A 2p. 0,7A
1 CEE 42V 16A 2p. 1,5A
2 CEE 42V 16A 2p. 1,5A
2 CEE 24V 16A 2p. 2,0A
3 CEE 24V 16A 2p. 3,0A
4 CEE 24V 16A 2p. 4,0A
2 CEE 42V 16A 2p. 2,0A
3 CEE 42V 16A 2p. 3,0A
4 CEE 42V 16A 2p. 4,0A
4 CEE 24V 16A 2p. 6,0A
6 CEE 24V 16A 2p. 8,0A
6 CEE 24V 16A 2p. 10,0A
4 CEE 42V 16A 2p. 6,0A
6 CEE 42V 16A 2p. 8,0A
6 CEE 42V 16A 2p. 10,0A

von 120VA-4500VA (] Mobil Schutzklasse 2 [0

CEA%DPK2

Vollgummigehause
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= 3080101
= 3080102
— 3380170
— 3380185
— 3380186
— 3380165
— 3380183
= 3380171
— 3380169
— 3380182
2 Neozed 1p. 3480101
3 Neozed 1p. 3480102
4 Neozed 1p. 3480103
— 3480104
— 3480105
2 Neozed 1p. 3480106
4 Neozed 1p. 3980105
6 Neozed 1p. 3980101
6 Neozed 1p. 3980102
4 Neozed 1p. 3980106
6 Neozed 1p. 3980103
6 Neozed 1p. 3980104

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10
Kleinhilsen 47 - D-40721 Hilden

+49(0)2103/9710-80

E-Mail: info@elspro.de
http://www.elspro.de

* 3m Zuleitung mit Konturenstecker
“mit Einschaltstrombegrenzer

HILDEN
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Mobil Schutzklasse 2 IE Sicherheitstransformatoren von 120VA-4500VA
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Baureihe NURNBERG Leistung Spannung ~ Ausgange e ——

3000 VA 230V 24V 10 CEE 16A 2p. 13A 10 B-Autom. 1p. 3640101

4000 VA 230V 24V 10 CEE 16A 2p. 16A 10 B-Autom. 1p. 3640109

3000 VA 230V 42V 10 CEE 16A 2p. 13A 10 B-Autom. 1p. 3640102

4000 VA 230V 42V 10 CEE 16A 2p. 16A 10 B-Autom. 1p. 3640110

alle Ausflihrungen mit Einschaltstrombegrenzer

Steckbrief

2 groRe Tragegriffe mit durchgehender Stahlarmierung ermaoglichen den
sicheren Transport und das Tragen durch 2 Personen

die Frontbestiickung garantiert einen einwandfreien Zugriff auf alle
Steckdosen auch bei hoher Anzahl

im Innern des Verteilers sorgen Tragorgane und Querstreben fir den
nétigen Halt der schweren Transformatoren

alle Einbauten sind leicht und einfach durch eine Elektrofachkraft zu
erreichen und bei Bedarf zu warten

alle Einphasen-Transformatoren sind mit einem Einschaltstrombegrenzer
ausgertustet, um die Fehlauslosung der Netzabsicherung
(z.B. B-Automaten) zu vermeiden

ein zusatzlich verwendeter Warmeschutzschlauch, bei allen
Aderleitungen HO7 V-K, schlief3t einen Isolationsfehler und Kurzschluss
innerhalb der Verdrahtung dauerhaft aus

eine grofRe Anzahl an verschiedenen Transportkarren gehért zum
Zubehor

weitere herausragende Merkmale und Eigenschaften zeichnen die
ELSPRO Sicherheits- und Trenntransformatoren aus und garantieren
den hohen Qualitats- und Sicherheitsstandard

* 3 m Zuleitung mit Konturenstecker

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —
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Sicherheitstransformatoren

-ohne Abb.-
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Leistung Spannung ~
160 VA 230V 24V
160 VA 230V 24V
350 VA 230V 24V
350 VA 230V 24V
160 VA 230V 42V
160 VA 230V 42V
350 VA 230V 42V
350 VA 230V 42V
500 VA 230V 24V
500 VA 230V 42V

1000 VA 230V 24V

2000 VA 230V 24V

-ohne Abb.-

1000 VA 230V 42V

2000 VA 230V 42V

von 120VA-2000VA Wandverteiler [O]
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Vollgummigehause
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Ausgange e —
1 CEE 24V 16A 2p. 0,7A — 3388164
2 CEE 24V 16A 2p. 0,7A — 3388167
1 CEE 24V 16A 2p. 1,5A — 3388168
2 CEE 24V 16A 2p. 1,5A — 3388161
1 CEE 42V 16A 2p. 0,7A — 3388170
2 CEE 42V 16A 2p. 0,7A — 3388169
1 CEE 42V 16A 2p. 1,5A — 3388162
2 CEE 42V 16A 2p. 1,5A — 3388166
2 CEE 24V 16A 2p. 2,0A 2 B-Aut. 1p. 3748102
2 CEE 42V 16A 2p. 2,0A — 3788106
3 CEE 24V 16A 2p. 4,0A 3 B-Aut. 1p. 3848101
6 CEE 24V 16A 2p. 8,0A 6 B-Aut. 1p. 3848102
3CEE 42V 16A2p.  40A  3B-Aut 1p. 3848103
6 CEE 42V 16A 2p. 8,0A 6 B-Aut. 1p. 3848104

— weitere Ausfilhrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG 7 +49(0)2103/9710-10
Kleinhiilsen 47 - D-40721 Hilden

+49(0)2103/9710-80

HILDEN

HILDEN

*M-Verschraubung

E-Mail: info@elspro.de S @
http://www.elspro.de EL pnn 3.3



Mobil und Stationar @ Sicherheitstransformatoren von 50VA-350VA
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Baureihe Leistung Spannung ~ Ausginge gy ——

50 VA 230V 24V 0,2A 30m 2x25  HSW! 3180961

Qs? 3180963

L25 3180960

42V auf Anfrage

Mit gestecktem Netzanschluss, kann abgetrommelt werden!
Der Sicherheitstransformator ist am Leitungsroller angeflanscht.
Die Kleinspannung 24V wird auf Schleifringe gefiihrt.

50 VA 230V 24V 0,2A 30m 2x2,5 HSW! 3188947
QSs? 3188948
L25 3188944

42V auf Anfrage

Das Netzkabel wird fest angeschlossen.

Mit eingeschalteter Leuchte, kann abgetrommelt werden!
Der Sicherheitstransformator ist seitlich angeflanscht.
Die Kleinspannung 24V wird auf Schleifringe gefiihrt.

1 = Vollgummi-LED-Handscheinwerfer 9w 24V HSW LED
2 = LED-Stableuchte 20W 24V QS L05

LRK

* 3 m Zuleitung mit Konturenstecker .
— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —
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-ohne = -

von 120VA-4500VA (=}

Trenntransformatoren
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Leistung Spannung ~ Ausgange 2
120 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 0,5A
-ohne = -
125 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 0,5A
-ohne = -
350 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 15A
-ohne = -
500 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 20A
-ohne = -
750 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 3,0A
-ohne = -
1000 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 40A
-ohne = -
1500 VAY 230V 230V 1 Schutzkontakt 6,0 A
-ohne = -
2000 VA" 230V 230V 1 Schutzkontakt 8,0 A
-ohne = -
2500 VA" 230V 230V 1 Schutzkontakt 10 A
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= 3080001

— 3380006

= 3380005

— 3480001

= 3480002

= 3480003

— 3980003

— 3980001

— 3980002

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10
Kleinhilsen 47 - D-40721 Hilden

+49(0)2103/9710-80

Mobil Schutzklasse 2 [O]

CEA%DPK2

Vollgummigehause
Baureihe

HILDEN

FREIBURG

* 3m Zuleitung mit Konturenstecker
“mit Einschaltstrombegrenzer

E-Mail: info@elspro.de S ®
http://www.elspro.de EL pFID 3.5



Mobil Schutzklasse 2

CEA%DPK2

Vollgummigehause
Baureihe

NURNBERG

NURNBERG

NURNBERG
1) 3 m Zuleitung mit Konturenstecker

2) 3 m Zuleitung mit CEE-Stecker 400 V 16 A 5p.

3.6

@ Trenntransformatoren von 120VA-4500VA
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Leistung Spannung ~ Ausginge 1 —
1
3000 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 13A — 3680005
-ohne == -
1)
3500 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 15A — 3680001
-ohne = -
1)
4000 VA 230V 230V 1 Schutzkontakt 16 A — 3680002
-ohne = -
- mit Einschaltstrombegrenzer
2)
4000 VA 400V 400V 1 CEE 400V 3~ 16A 6A 3p. — 3681101
&= &=
2)
4500 VA 400V 400V 1 CEE 400V 3~ 16A 6A 3p. — 3681102

&= &=

Steckbrief der Artikelnummer 5691003

Mobiler Trenntransformator im ELSPRO-Vollgummi-Verteiler der
Baureihe NURNBERG auf Fahrgestell

Eingang: 3 m Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 mit CEE-Stecker 5x16 A/400 V
Einbauten: 1 Drehstrom-Transformator mit 3 getrennten Ausgangswicklungen

Primarleistung: 4500 VA, 3x400 V
Sekundarleistung: 3x1500 VA, 3x230 V einphasig
Schaltgruppe: Diii Nennfrequenz: 50-60 Hz

- primar abgesichert Uber einen Motorschutzschalter 6 A/3-pol.
Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen, ohne Erdkontakt

abgesichert tiber 3 MCB 6 A/1 pol. in B-Charakteristik
- mit je einem gravierten Hinweisschild:

ACHTUNG!
Nur einen Verbraucher anschlielen
Ausfuhrung:
- K2 Ausfihrung - Transformator nach VDE 0570
- schutzisoliert - spritzwassergeschutzt

- die Schutzschalter sind von auf3en zugénglich und

liegen geschutzt hinter 2 Sichtklappenfenstern
- der Stahlrahmen des Fahrgestells ist kunststoffpulverbeschichtet
- mit 2 kugelgelagerten Vollgummi-Radern, 200 mm Durchmesser
- kompakte Bauform und gute Schwerpunktlage

— weitere Ausfithrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —
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Trenntransformatoren
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Leistung Spannung ~

125 VA 230V 230V

160 VA 230V 230V

350 VA 230V 230V

500 VA 230V 230V

1000 VA 230V 230V

2000 VA 230V 230V
-ohne Abb.-

1 Schutzkontakt

1 Schutzkontakt

1 Schutzkontakt

1 Schutzkontakt

1 Schutzkontakt

1 Schutzkontakt

von 120VA-2000VA 3

05A

0,7 A

15A

20A

40A

8,0A

Wandverteiler @

CEA%D

% Vollgummigeh&duse
Baureihe

3388011

3388012

HILDEN

3388010

HILDEN

3788004

3888001

3888002

* M-Verschraubung

— weitere Ausfiihrungen auf Anfrage / Anderungen und Irrtum vorbehalten —

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG +49(0)2103/9710-10
Kleinhilsen 47 - D-40721 Hilden

+49(0)2103/9710-80

E-Mail: info@elspro.de S ®
http://www.elspro.de EL pFID 3.7



