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220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz
850°C

PC
5years
Warranty

ta 
-20°C 

min.

C90-C270C0-C180

AQUA-70-Ex-LED

AQUA-70–Ex-LED-D AQUA-70–Ex-LED-WOD
  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb   II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb 
  II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db   II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db

FTZÚ 17 ATEX 0052X

084240 AQUA-70-Ex-LED-D-2750-118-4K 2107 16 132 50 X 1149x425x65 2,9

084200 AQUA-70-Ex-LED-D-4000-118-4K 3061 28 109 50 1x36W 1149x425x65 2,9

084241 AQUA-70-Ex-LED-D-5500-136-4K 4175 30 139 50 1x58W 1709x425x65 4,7

084201 AQUA-70-Ex-LED-D-8000-136-4K 5985 51 117 50 X 1709x425x65 4,7

084242 AQUA-70-Ex-LED-WOD-2750-118-4K 2107 16 132 50 X 1149x425x65 2,9

084202 AQUA-70-Ex-LED-WOD-4000-118-4K 3061 28 109 50 1x36W 1149x425x65 2,9

084243 AQUA-70-Ex-LED-WOD-5500-136-4K 4175 30 139 50 1x58W 1709x425x65 4,7

084203 AQUA-70-Ex-LED-WOD-8000-136-4K 5985 51 117 50 X 1709x425x65 4,7
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AQUA-70-Ex-LED
IP 66 / IP 68 /  zone 1, 21

Anwendung: Staubdichte und wasserdichte Rohrleuchte AQUA-70-Ex-LED ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten Bereiche vorgesehen. Die 
Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0052X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110-254 V, 50-60 Hz AC, 220-250 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Rohr mit Außendurchmesser 70 mm und Wandstärke 4 mm aus klarem PC - IK10 (Polykarbonat) gefertigt

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raums mittels Montageschellen (nicht im Lieferumfang) oder Aufhängung

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-13 mm und 1x Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B50 ta50 – 45 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung Lichtstrom 

der Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* Leuchten sind kein direkter Ersatz. Sie können in der Länge variieren. Die erforderliche Beleuchtung des Rau-
mes ist rechnerisch nachzuweisen.

Äquivalent*
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www.vyrtych.com

Ausgangs-
posten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

084200 X X X X X 084200 1F X
084201 X X X X X 084201 1F X
084202 X X X X X 084202 1F X
084203 X X X X X 084203 1F X

Zubehör auf Anfrage

008096 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex  
M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA 
EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

007047N Dichtungsring flach 
EPDM 26x20x1,5 mm

Direkte Montage

053627 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

053630 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – hell

Direkte Montage

053628 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

064898 Montageschelle AQUA-70 Edelstahl 
komplett (1 Stk.), zur direkten 
Befestigung auf die Fläche

Direkte Montage

053629 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)

053629  Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051134 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.) Edelstahl
053628  Montageschelle AQUA-70 

Edelstahl komplett (1 Stk.)

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)
053630 Montageschelle AQUA-70 komplett hell 

(1 Stk.)

3000/4000/6000K- Lichtfarbe				 
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 4 mm2				  

Auf Anfrage

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

AQUA-70-Ex-LED-D-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb mit Trennschalter

AQUA-70-Ex-LED-WOD-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb ohne Trennschalter

XXXX* bezeichnet den Wert des Lichtstroms (lm) 4000/8000

YYY* bezeichnet den Typ des Leuchtengehäuses 118/136

Detail der Leuchte

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume
Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2
Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1


