
Ta -40°C
min

220-240 V

50-60 Hz
5years
Warranty IK 10

FTZÚ 22 ATEX 0108X

FTZÚ 22 ATEX 0107X

-40°C +70°C

Poduktion Oil & gas Petrochemie Raffinerien Kraftwerke

30°

30
°

30
°

180°

90°

C = 190 mm D = 298 mm
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BERGER-N-LED
IP66 /  ZONE 2/21, 22 

Beschreibung: HIGH-BAY-Leuchte zur Verwendung in Umgebungen mit Explosionsgefahr für ATEX ZONE 2/21,22. Robustes Aluminiumgehäuse (RAL7043) 
mit klarem Sicherheitsglas. Das optische System der Leuchte bietet eine grosse Variabilität an Lichtkurven für unterschiedliche Anwendungen. Ausgestattet 
mit hochwertigen Elektronikkomponenten mit einer Effizienz von bis zu 179 lm/W und einer langen Lebensdauer von 100 000 Stunden auch bei hohen 
Temperaturen. Das modulare System der Leuchte ermöglicht die Wahl der Lichtleistung entsprechend den Anforderungen des Projekts. Es zeichnet sich durch 
eine hohe Beständigkeit gegen Spritzwasser und Staub (IP66) aus. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Hervorragende Wärmeableitung 
durch Kühlung jedes Lichtmoduls. Abgependelt oder direkt zu montieren. Der verstellbare Montagebügel erlaubt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Treiber: EP – elektronisch – 220–240 V, 50/60 Hz

Leuchtmittel: LED, 4000 K, CRI +80, MacAdam3

Körper: Aluminiumprofil, Farbe grau RAL 7043

Abdeckung: Klares gehärtetes Sicherheitsglas

Montage: Über 4 Edelstahl-Ringschrauben M5 zur abgependelten Montage (Standard) oder über einstellbaren Montagebügel (im Lieferumfang nicht enthalten!)

Anschluss: 2m Anschlusskabel (3x1,5mm2) mit Aderendhülsen.. Die Ausführungen FROST/T40/T50/T60 sind standardmäßig mit einer Kunststoffverschraubung 
ausgestattet, die Ausführung T70 ist standardmäßig mit einer Metallverschraubung ausgestattet.

Standardausführung: 4x Edelstahl-Aufhängeöse M5. Die Leuchte ist standardmässig mit einem 2m Kabel (3x1,5 mm2) mit Hülsen ausgestattet.

Berechnete Lebensdauer – LED-Module: L90B50 Ta25 – 50 000 h; L80B50 Ta25 – 150 000 h; L70B50 Ta70 – 100 000 h

C90-C270C0-C180

BERGER-N-LED-60

C90-C270C0-C180

BERGER-N-LED-30 

C90-C270C0-C180

BERGER-N-LED-90

C90-C270C0-C180

BERGER-N-LED-AS

C90-C270C0-C180

BERGER-N-LED-WO

VORTEILE:

• Extrem hohe Lebensdauer L70B50 Ta70 - 100 000 Stunden auch 
bei hohen Umgebungstemperaturen

• Europäisches Produkt – hergestellt in der Tschechischen Republik

• ATEX-Zertifizierung ZONE 2/21, 22

• Robustes Gehäuse

• Hohe Effizienz bis zu 179 lm/W

• Leistungsvarianten von 8 000 bis 43 000 lm

• Vielseitige Montagemöglichkeiten

• Verschiedene Optiken verfügbar

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

30 – Optik mit Abstrahlwinkel 30°     60 – Optik mit Abstrahlwinkel 60°  90 – Optik mit Abstrahlwinkel 90° AS – Asymmetrische Optik 90° WO – Ohne Optik

BERGER-N-LED ATEX-Zone 2/21
(FTZÚ 22 ATEX 0107X)

BERGER-N-LED ATEX-Zone 2/22 
(FTZÚ 22 ATEX 0108X)

 II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc    II 3G Ex nR IIC T6…T5 Gc

 II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db  II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
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A
 =

 4
15

 m
m

B = 285 mm

Objednací
číslo Název

Světelný 
tok svítidla

(lm)

Příkon
(W)

Rozměry 
svítidla 

A x B x C (mm)

Ta max
(°C) 

Počet LED 
modulů

Měrný
výkon
(lm/W)

Teplotní 
třída

B = 285 mm
A

 =
 4

15
 m

m

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungsauf-
nahme

(W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Ta
(°C) 

LED
Module

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Tempera-
turklasse Kg

1M - 1 Modul

2M - 2 Module

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungsauf-
nahme

(W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Ta
(°C) 

LED
Module

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Tempera-
turklasse Kg

Ta 50°C

080848 BERGER-N-LED-2,21-T50-30-12200-4K-1M, IP66 10031 69 145 -20°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080800 BERGER-N-LED-2,21-T50-60-12200-4K-1M, IP66 10767 69 156 -20°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080801 BERGER-N-LED-2,21-T50-90-12200-4K-1M, IP66 10922 69 158 -20°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080849 BERGER-N-LED-2,21-T50-AS-12200-4K-1M, IP66 9700 69 141 -20°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080802 BERGER-N-LED-2,21-T50-WO-12200-4K-1M, IP66 10566 69 153 -20°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

Ta 60°C

080856 BERGER-N-LED-2,21-T60-30-9900-4K-1M, IP66 8220 54 152 -20°C/60°C 415x285x190 T5 1 8,5

080812 BERGER-N-LED-2,21-T60-60-9900-4K-1M, IP66 8799 54 163 -20°C/60°C 415x285x190 T5 1 8,5

080813 BERGER-N-LED-2,21-T60-90-9900-4K-1M, IP66 8933 54 165 -20°C/60°C 415x285x190 T5 1 8,5

080857 BERGER-N-LED-2,21-T60-AS-9900-4K-1M, IP66 7948 54 147 -20°C/60°C 415x285x190 T5 1 8,5

080814 BERGER-N-LED-2,21-T60-WO-9900-4K-1M, IP66 8622 54 160 -20°C/60°C 415x285x190 T5 1 8,5

Ta 70°C

080864 BERGER-N-LED-2,21-T70-30-6350-4K-1M, IP66 5298 33 161 -20°C/70°C 415x285x190 T5 1 8,5

080824 BERGER-N-LED-2,21-T70-60-6350-4K-1M, IP66 5666 33 172 -20°C/70°C 415x285x190 T5 1 8,5

080825 BERGER-N-LED-2,21-T70-90-6350-4K-1M, IP66 5764 33 175 -20°C/70°C 415x285x190 T5 1 8,5

080865 BERGER-N-LED-2,21-T70-AS-6350-4K-1M, IP66 5130 33 155 -20°C/70°C 415x285x190 T5 1 8,5

080826 BERGER-N-LED-2,21-T70-WO-6350-4K-1M, IP66 5580 33 169 -20°C/70°C 415x285x190 T5 1 8,5

Ta -40°C

080872 BERGER-N-LED-2,21-FROST-30-9900-4K-1M, IP66 8220 54 152 -40°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080836 BERGER-N-LED-2,21-FROST-60-9900-4K-1M, IP66 8799 54 163 -40°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080837 BERGER-N-LED-2,21-FROST-90-9900-4K-1M, IP66 8933 54 165 -40°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080873 BERGER-N-LED-2,21-FROST-AS-9900-4K-1M, IP66 7948 54 147 -40°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

080838 BERGER-N-LED-2,21-FROST-WO-9900-4K-1M, IP66 8622 54 160 -40°C/50°C 415x285x190 T6 1 8,5

Ta 50°C

080850 BERGER-N-LED-2,21-T50-30-24400-4K-2M, IP66 20061 136 148 -20°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080803 BERGER-N-LED-2,21-T50-60-24400-4K-2M, IP66 21534 136 158 -20°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080804 BERGER-N-LED-2,21-T50-90-24400-4K-2M, IP66 21844 136 161 -20°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080851 BERGER-N-LED-2,21-T50-AS-24400-4K-2M, IP66 19399 136 143 -20°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080805 BERGER-N-LED-2,21-T50-WO-24400-4K-2M, IP66 21132 136 155 -20°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

Ta 60°C

080858 BERGER-N-LED-2,21-T60-30-19800-4K-2M, IP66 16439 107 154 -20°C/60°C 415x285x190 T5 2 11

080815 BERGER-N-LED-2,21-T60-60-19800-4K-2M, IP66 17597 107 164 -20°C/60°C 415x285x190 T5 2 11

080816 BERGER-N-LED-2,21-T60-90-19800-4K-2M, IP66 17866 107 167 -20°C/60°C 415x285x190 T5 2 11

080859 BERGER-N-LED-2,21-T60-AS-19800-4K-2M, IP66 15895 107 149 -20°C/60°C 415x285x190 T5 2 11

080817 BERGER-N-LED-2,21-T60-WO-19800-4K-2M, IP66 17243 107 161 -20°C/60°C 415x285x190 T5 2 11

Ta 70°C

080866 BERGER-N-LED-2,21-T70-30-12700-4K-2M, IP66 10595 67 158 -20°C/70°C 415x285x190 T5 2 11

080827 BERGER-N-LED-2,21-T70-60-12700-4K-2M, IP66 11331 67 169 -20°C/70°C 415x285x190 T5 2 11

080828 BERGER-N-LED-2,21-T70-90-12700-4K-2M, IP66 11528 67 172 -20°C/70°C 415x285x190 T5 2 11

080867 BERGER-N-LED-2,21-T70-AS-12700-4K-2M, IP66 10259 67 153 -20°C/70°C 415x285x190 T5 2 11

080829 BERGER-N-LED-2,21-T70-WO-12700-4K-2M, IP66 11160 67 167 -20°C/70°C 415x285x190 T5 2 11

Ta -40°C

080874 BERGER-N-LED-2,21-FROST-30-19800-4K-2M, IP66 16439 107 154 -40°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080839 BERGER-N-LED-2,21-FROST-60-19800-4K-2M, IP66 17597 107 164 -40°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080840 BERGER-N-LED-2,21-FROST-90-19800-4K-2M, IP66 17866 107 167 -40°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080875 BERGER-N-LED-2,21-FROST-AS-19800-4K-2M, IP66 15895 107 149 -40°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

080841 BERGER-N-LED-2,21-FROST-WO-19800-4K-2M, IP66 17243 107 161 -40°C/50°C 415x285x190 T6 2 11

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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4M - 4 Module

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungsauf-
nahme

(W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Ta
(°C) 

LED
Module

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Tempera-
turklasse Kg

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungsauf-
nahme

(W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Ta
(°C) 

LED
Module

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Tempera-
turklasse Kg

A
 =
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B = 285 mm

3M - 3 Module
Ta 50°C

080852 BERGER-N-LED-2,21-T50-30-36600-4K-3M, IP66 29812 204 146 -20°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080806 BERGER-N-LED-2,21-T50-60-36600-4K-3M, IP66 32252 204 158 -20°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080807 BERGER-N-LED-2,21-T50-90-36600-4K-3M, IP66 32726 204 160 -20°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080853 BERGER-N-LED-2,21-T50-AS-36600-4K-3M, IP66 29159 204 143 -20°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080808 BERGER-N-LED-2,21-T50-WO-36600-4K-3M, IP66 31659 204 155 -20°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

Ta 60°C

080860 BERGER-N-LED-2,21-T60-30-26200-4K-3M, IP66 21603 144 150 -20°C/60°C 620x285x190 T5 3 14

080818 BERGER-N-LED-2,21-T60-60-26200-4K-3M, IP66 23408 144 163 -20°C/60°C 620x285x190 T5 3 14

080819 BERGER-N-LED-2,21-T60-90-26200-4K-3M, IP66 23622 144 164 -20°C/60°C 620x285x190 T5 3 14

080861 BERGER-N-LED-2,21-T60-AS-26200-4K-3M, IP66 21060 144 146 -20°C/60°C 620x285x190 T5 3 14

080820 BERGER-N-LED-2,21-T60-WO-26200-4K-3M, IP66 22899 144 159 -20°C/60°C 620x285x190 T5 3 14

Ta 70°C

080868 BERGER-N-LED-2,21-T70-30-17800-4K-3M, IP66 14748 94 157 -20°C/70° 620x285x190 T5 3 14

080830 BERGER-N-LED-2,21-T70-60-17800-4K-3M, IP66 16002 94 170 -20°C/70° 620x285x190 T5 3 14

080831 BERGER-N-LED-2,21-T70-90-17800-4K-3M, IP66 16130 94 172 -20°C/70° 620x285x190 T5 3 14

080869 BERGER-N-LED-2,21-T70-AS-17800-4K-3M, IP66 14346 94 153 -20°C/70° 620x285x190 T5 3 14

080832 BERGER-N-LED-2,21-T70-WO-17800-4K-3M, IP66 15641 94 166 -20°C/70° 620x285x190 T5 3 14

Ta -40°C

080876 BERGER-N-LED-2,21-FROST-30-26200-4K-3M, IP66 21603 144 150 -40°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080842 BERGER-N-LED-2,21-FROST-60-26200-4K-3M, IP66 23408 144 163 -40°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080843 BERGER-N-LED-2,21-FROST-90-26200-4K-3M, IP66 23622 144 164 -40°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080877 BERGER-N-LED-2,21-FROST-AS-26200-4K-3M, IP66 21060 144 146 -40°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

080844 BERGER-N-LED-2,21-FROST-WO-26200-4K-3M, IP66 22899 144 159 -40°C/50°C 620x285x190 T6 3 14

Ta 40°C

080854 BERGER-N-LED-2,21-T40-30-48800-4K-4M, IP66 39749 287 138 -20°C/40°C 825x285x190 T6 4 17

080809 BERGER-N-LED-2,21-T40-60-48800-4K-4M, IP66 43002 287 150 -20°C/40°C 825x285x190 T6 4 17

080810 BERGER-N-LED-2,21-T40-90-48800-4K-4M, IP66 43634 287 152 -20°C/40°C 825x285x190 T6 4 17

080855 BERGER-N-LED-2,21-T40-AS-48800-4K-4M, IP66 38879 287 135 -20°C/40°C 825x285x190 T6 4 17

080811 BERGER-N-LED-2,21-T40-WO-48800-4K-4M, IP66 42212 287 147 -20°C/40°C 825x285x190 T6 4 17

Ta 60°C

080862 BERGER-N-LED-2,21-T60-30-30200-4K-4M, IP66 24897 163 153 -20°C/60°C 825x285x190 T5 4 17

080821 BERGER-N-LED-2,21-T60-60-30200-4K-4M, IP66 26977 163 166 -20°C/60°C 825x285x190 T5 4 17

080822 BERGER-N-LED-2,21-T60-90-30200-4K-4M, IP66 27224 163 167 -20°C/60°C 825x285x190 T5 4 17

080863 BERGER-N-LED-2,21-T60-AS-30200-4K-4M, IP66 24271 163 149 -20°C/60°C 825x285x190 T5 4 17

080823 BERGER-N-LED-2,21-T60-WO-30200-4K-4M, IP66 26391 163 162 -20°C/60°C 825x285x190 T5 4 17

Ta 70°C

080870 BERGER-N-LED-2,21-T70-30-24150-4K-4M, IP66 20012 122 164 -20°C/70°C 825x285x190 T5 4 17

080833 BERGER-N-LED-2,21-T70-60-24150-4K-4M, IP66 21714 122 178 -20°C/70°C 825x285x190 T5 4 17

080834 BERGER-N-LED-2,21-T70-90-24150-4K-4M, IP66 21888 122 179 -20°C/70°C 825x285x190 T5 4 17

080871 BERGER-N-LED-2,21-T70-AS-24150-4K-4M, IP66 19466 122 160 -20°C/70°C 825x285x190 T5 4 17

080835 BERGER-N-LED-2,21-T70-WO-24150-4K-4M, IP66 21224 122 174 -20°C/70°C 825x285x190 T5 4 17

Ta -40°C

080878 BERGER-N-LED-2,21-FROST-30-30200-4K-4M, IP66 24897 163 153 -40°C/50°C 825x285x190 T6 4 17

080845 BERGER-N-LED-2,21-FROST-60-30200-4K-4M, IP66 26977 163 166 -40°C/50°C 825x285x190 T6 4 17

080846 BERGER-N-LED-2,21-FROST-90-30200-4K-4M, IP66 27224 163 167 -40°C/50°C 825x285x190 T6 4 17

080879 BERGER-N-LED-2,21-FROST-AS-30200-4K-4M, IP66 24271 163 149 -40°C/50°C 825x285x190 T6 4 17

080847 BERGER-N-LED-2,21-FROST-WO-30200-4K-4M, IP66 26391 163 162 -40°C/50°C 825x285x190 T6 4 17

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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1M - 1 Modul

2M - 2 Module

Standardausführung 
Ringschrauben (V2A) 
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Leuchtenvarianten nach Anzahl Module

Zubehör auf Anfrage

051229 - Einstellbarer Montagebügel BERGER inkl. Schrauben (lackiertes Stahlblech, grau RAL 7043)

051235 - Zertifizierte Seilaufhängung BERGER 0,3 m - Y (2er-Set), Zweipunktaufhängung - Die Kabelaufhängung ist nur für den Innenbereich 
geeignet
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3M - 3 Module

4M - 4 Module

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume
Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21, 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2
Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1

DIM – Dimmbarer Treiber (DALI)	
2700/3000/4000/5000/5700/6500 K - Farbtemperatur			 
		

Zur Bestellung
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